Rozwiazania Systemowe
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Sciana konstrukcyjna 13 Warstwa zbrojona
Kotek do mocowania listwy startowej 2 0 14  Zaprawa do spoinowania:
Klej do mocowania izolacji termicznej Atlas Fuga Ceramiczna
Warstwa izolacji termicznej (do wyboru): 15 Warstwa spadkowa - podktad (do wyboru):
Polistyren ekspandowany EPS-grubos¢ wg obliczeri termicznych Atlas Postar 10
Polistyren ekstrudowany XPS-grubos¢ wg obliczeri termicznych Atlas Postar 20
Wetna mineralna-grubos¢ wg obliczeri termicznych Atlas Postar 60
Wyprawa tynkarska na warstwie zbrojonej Atlas Postar 80
Hydroizolacja fundamentéw (do wyboru): Atlas ZW330
Atlas Woder Duo 16 Warstwa sczepna:
Membrana bitumiczna Atlas SMB Atlas Adher S )
Sznur dylatacyjny ATLAS 17  Plyta kt?nsfrukcy/na
Kit trwale plastyczny (do wyboru): 18 Geowfoknl.na )
Atlas Silikon Elastyczny 19  Warstwa filtrujgca:
Atlas Silton S Grube kruszywo tamane lub otoczakowe
Listwa startowa systemu ociepleri 20  Tasma uszczelniajgca:
Plytka ceramiczna Atlas Hydroband 3G
Zaprawa klejowa (do wyboru): 21 Warstwa ochronna - folia kubetkowa
Atlas Plus S2 Hydro 22 Izolacja fundamentow:

Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biaty (tylko do posadzki)

Polistyren ekstrudowany XPS-grubosc¢
wg obliczen termicznych

Atlas Plus

Atlas Plus Biaty
Hydroizolacja podptytkowa:
Atlas Woder Duo

Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro
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