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Vlastnosti

ATLAS CERMIT N-100 je zmes akryldtovych Zivic vystuZena
mikrovlaknami  so  silikdnovymi  hydrofébnymi  prisadami,
dolomitovym kamenivom a kremennymi muackami, ako aj
modifikujucimi prisadami, hydrofobizdtormi a $pecialne vybranymi
pigmentmi.

Silnd hydrofobizacia povrchu, samodistiaca schopnost - vysoky
obsah akrylatovych Zivic umozriuje trvaly hydrofébny efekt, ktory
zabezpecCuje, Ze sa na povrchu omietky neudrzia ¢iastocky prachu a
necistot a Ze sa daju oplachnut pocas zrazok.

Nie je nachylnd na rast rias vdaka nizkej povrchovej nasiakavosti,
vysokému stupniu vodoodpudivosti, Strukturalnej tesnosti nateru a
velmi vysokému obsahu zapuzdrenych naterovych latok.

Vysokd odolnost nateru pocas pouZivania - pouZzitim kombinacie
silikdnovych disperzii, Specidlnych prisad a modifikatorov sa ziskala:
- vy$sia trvanlivost omietky,

- odolnéost voci poveternostnym vplyvom a UV Ziareniu,

- dlhodobé zachovanie estetického vzhladu fasddy; ATLAS CERMIT
N-100 ma schopnost samodistenia pocas zrazok - nevyzaduje preto
Castu udrzbu.

Pruznost a odolnost - zloZenie zabezpeclujuce zvySenu pruznost a
odolnost voci narazom umoznuje omietke dokonale kompenzovat
napdtie vznikajuce pri ndraze na jej povrch, zachovava si
konzistenciu a netriesti sa). Schopnost preklenut tepelné
namahanie a narazové razy zabezpecuje vysoky obsah Specialnych
polymérnych Zivic a mikrovystuz vlakien.

ODOLNOST PROTI KRACKANIU - zvyena odolnost dosiahnutd
vdaka Specidlne vybranému objemovému zloZeniu jemnych plniv a
pritomnosti rozptylenych mikroviakien, ktoré pésobia ako uc¢inna
vystuz v celom objeme omietky - omietka je chranend pred
moznym praskanim v doésledku namdhania a striedavého
zahrievania a ochladzovania povrchu.

FAREBNA TRVANLIVOST - pokrotild technoldgia zaistuje stalost
farieb prostrednictvom:

- pouZitie modernych pigmentov a pocitatom riadeného systému
davkovania pigmentov,

- pomocou Specidlnych reflexnych prisad,

- vyrobny proces pod neustdlou kontrolou.

MozZnost volného tvarovania povrchu - v zavislosti od pouzitych
nastrojov a techniky nanasania.

Mozny hladky alebo stary tehlovy efekt.
Strojova aplikdcia pomocou odporucanych omietacich jednotiek.

SETRNA K ZIVOTNEMU PROSTREDIU - zloZenie omietky bolo
navrhnuté s ohladom na udrzatelnost: konecny vyrobok ma
maximalne zniZzeny obsah prchavych organickych latok a pouZiva
len prirodné plniva.

400 farieb - v stlade s farbami a omietkami SAH
(na poziadanie)
Farebny systém ATLAS - vyber fubovolnej farby podla pokynov
zdkaznika
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Urcéenie

ATLAS CERMIT N-100 sa pouziva na aplikaciu dekorativnych a
ochrannych tenkovrstvovych omietok v exteriéri existujicich
budov, novostavieb a vnitornych priestorov:

- v komplexnych vonkajsich tepelnoizolacnych kompozitnych
systémoch (ETICS) pre budovy s pouZitim polystyrénovych (EPS)
dosiek,

- na rovnych, spravne pripravenych minerélnych podkladoch (napr.
betodn, tradicné cementové a vapennocementové omietky),

- pre dekorativne omietky pomocou $abldn, napr. imitujlce tehlové
alebo kamenné murivo vo vyssie definovanych oblastiach.

MIESTO POUZITIA

fasada v zateplovacom systéme s penovym polystyrénom +
jednovrstvova stenova fasada +
stena vo vnutri budovy +

bytova vystavba +
verejné, vzdeldvacie, kanceldrske, zdravotnicke a Sportové .
zariadenia

obchodna a servisna vystavba +
priemyselna vystavba +
priemyselné sklady +
dopravné stavby +
hospodarske budovy a budovy pre hospodarske zvierata +
historické budovy +
pasivna konstrukcia +
energeticky Ucinnd vystavba +

mestské a urbanizované oblasti +
priemyselné, investi¢né a hospodarske zény +
vidiecke a polnohospodarske oblasti +
Mokrade a vlihké oblasti, okolie vodnych pléch +
blizkost stromov a zelenych pléch +
zatienené oblasti +

TYP PODKLADU
vystuzné vrstvy uvedenych izolaénych systémov +
betdn +

tradicné, cementové a vdpennocementové omietky na
tehlovych, blokovych a dutych keramickych, pérovitych +
alebo vapenno-silikdtovych stenach

Sadrové omietky, sadrokartdn (vo vnutri budovy) +

Technické udaje

Hustota hotového vyrobku priblizne 1,93 g/cm3

Difuzny odpor 0,14m<S4<1,4m

pH 8

Teplota aplikacie (podklad a okolie) od +5°Cdo +30°C

Relativna  vlhkost  vzduchu pocas

0,
aplikacie a schnutia <80%

Pouzivanie pri zniZzenych teplotach (nad po pridani ATLAS
0 °C) a zvysenej vlihkosti (do cca 80 %) ESKIMO

Pociatocna doba schnutia priblizne 15 minat*

Celkovd doba schnutia priblizne 24 h*

*) - plati pre T=20° C, relativna vlhkost 60%

Technické poziadavky

ATLAS CERMIT N-100 je sucastou suborov vyrobkov na vyrobu
tepelnej izolacie so systémami:

Ndazov systému Cislo technického postdenia
ATLAS ETICS ITB-KOT-2020/1616 vydanie 3
Omietanie

Priprava podkladu
Podklad by mal byt:

stabilny — tuhy, vyzrety a napenetrovany.

Upozornenie: pri aplikacii dekora¢nej omietky ATLAS CERMIT N-
100 pomocou $abldn je potrebné zvolit farbu ATLAS CERPLAST tak,
aby zodpovedala farebnosti omietky,

suchy,

rovny — nerovnosti a vytlky je potrebné vyplnit, napriklad
pomocou:

-ATLAS ZW 330

-OMIETKOVEJ ZMESI ATLAS

lepiacich malt uréenych na vytvaranie vystuznej vrstvy v
zateplovacich systémoch
Upozornenie: jemnozrnna struktura omietky ATLAS CERMIT N-100
si vyZzaduje mimoriadne rovny podklad — vSetky vacsie nerovnosti
budu viditelné vo findlnej vrstve omietky.
Pred opravou je potrebné podklad napenetrovat pripravkom:

-ATLAS UNI-GRUNT,

-ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

-ATLAS GRUNT NKP (pripraveny na pouZzitie — bez riedenia)

vyCisteny — zbaveny vrstiev, ktoré moézu oslabit prifhavost
omietky, najma prachu, necistét, vapna, olejov, tukov, vosku,
zvyskov olejovych a emulznych naterov.

Ak sa na podklade vyskytuje biologické znecistenie (plesne
spOsobené rozkladom, riasy a pod.), je potrebné ich odstranit
pomocou pripravku ATLAS MYKOS NR 1 alebo MYKOS PLUS.




Specifické poZiadavky na podklady

Typ podkladu Poziadavky pre Metdda ‘
zretie zalievania
vystuzna vrstva v min. 3 dni* nevyzaduje
systémoch ETICS z malty sadrovy
ATLAS STOPTER K-50 podklad
vystuzna vrstva v
systémoch ETICS z inych min. 3 dni*
lepiacich malt ATLAS
nové cementové omietky
z hotovych maltovych
zmesi ATLAS, tradi¢nych min. 7 dni*,
cementovych a vlhkost 4%
vépennocgmentov{/ch ATLAS
) CERPLAST
omietok
min. 28 dni*,
. ) Strukturalna
beténové podklady vihkost
<4%
Natery s dobrou ..
L , Ziadne
prifnavostou k podkladu ..
pri vnutornych aplikaciach poziadavky
sadrové podklady predbezné
sadrokartonové a ATLAS UNI-
vlaknoce'mentovel dosky, obsah vihkosti < GRUNT
pevne pripevnené v
) P 2% )
sulade s odporucaniami relevantné
vyrobcov a odbornymi ATLAS
predpismi CERPLAST

*) - Poznamka: plati pre podmienky tuhnutia: T= +20° C, 50 %
vlhkost

Priprava omietkovej hmoty

Omietka sa dodava ako hmota pripravena na pouZitie. Nesmie sa
kombinovat s inymi materidlmi, riedit ani zahustovat.
Bezprostredne pred pouzitim by sa hmota mala premiesat, aby sa
vyrovnala jej konzistencia.

Aplikacia hmoty

Hmota by sa mala nanasat na podklad v hribke zrna pomocou
hladkého hladidla z nehrdzavejlcej ocele. Prebytoény materidl by
sa mal stiahnut spat do vedra a premiesat.

Omietka sa mozZe nanasat strojovo - odporuca sa pouZit agregat:

- Wagner PC 830/Wagner C330, tryska 6 mm, prevadzkovy tlak

2,2 bar, rychlost podavania 2,0/10,

Uvedené prevadzkové tlaky su orientacné pre $tandardné dizky
hadic. V pripade dlhsich hadic by sa mal tlak urcit priamo pred
pouZzitim na mieste.

Pred nanesenim omietky by sa malo cez hadicu pristroja preliat
malé mnoZstvo zmesi ATLAS CERPLAST. Vysledkom tejto Cinnosti je
zvlhcenie hadice a zabrénenie jej upchavaniu.

Strukttrovanie

Cerstvo nanesena omietka by mala byt truktdrovana plastovym
hladidlom krdzivym pohybom. Strojovo nanesend omietka by
nemala byt Struktlrovana.

Struktlra ruéne a strojovo nana$anej omietky sa navzajom ligi, ¢o
moéze mat za nasledok mierne farebné rozdiely v zavislosti od
stupnia rozvinutia povrchu. Z tohto dovodu nie je pripustné
kombinovat rézne aplikacné technolégie na tom istom objekte.

Nanasanie hmoty a vyhladzovanie omietky pomocou Sablény

Na dosiahnutie dodato¢ného vizudlneho efektu mozno pouzit
samolepiacu karténovd Sablonu (k dispozicii u dodavatela na
$pecialnu objednavku). Sabléna reprodukuje na stene tehlovy Uplet
(tehlova vazba typu vagon, nazyvana aj anglickd alebo pevnostna
tehlovd vazba) alebo kamenny Uplet (vzor tzv. kyklopskej steny,
opus incertum).

Po zaschnuti zdkladného ndteru by sa mali kusky Sablén nalepit
jeden vedla druhého na cely omietnuty povrch, pricom treba dbat
na to, aby bol spoj (Sablona s podkladom aj Sablony medzi sebou)
presny. Omietka ATLAS CERMIT N-100 by sa potom mala aplikovat
podla technoldgie opisanej v predchadzajucom odseku. Hned po
naneseni a vyhladeni omietky by sa mali vsetky bloky Sablon jeden
po druhom odlepit. Po odlipnuti hrudiek bude zdkladny nater
imitovat Skaru medzi povrchmi imitujucimi kamen. Farebnu
schému ATLAS CERLAST treba zakazdym starostlivo prispdsobit
farebnej schéme dekorativnej omietky ATLAS CERMIT N-100.

SABLONY NA OMIETKY

Prirodny kamen
(SZABT-KN) 103,5x89,5cm
Bridlica
(SZABT-KL) 98,2 x 68,2 cm
Tehla
(SZABT-CE) 103,5x 88 cm

Restaurovanie omietky

Osviezenie fasddy po mnohych rokoch pouzivania mozno vykonat
silikdnovou fasddnou farbou ATLAS SALTA N. Tédto praca je vylucend
v pripade dekorativnej omietky ATLAS CERMIT N-100 aplikovanej
pomocou Sabldn.

Spotreba

PresnU hodnotu spotreby mozno urcit skdskou vykonanou na
omietnutom podklade.
Priemerna spotreba < 2,0 kg omietky na 1 m?.

Balenie

Plastové vedrd 25 kg

Bezpecnostné informdcie

BezpecCnostné informdcie sU uvedené na obale vyrobku
a v karte bezpecnostnych udajov, ktora je k dispozicii na adrese
www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informacie o skladovani a preprave su uvedené na obale vyrobku a
v karte bezpecnostnych uUdajov, ktora je k dispozicii na adrese
www.atlas.com.pl.

Skladovatelnost vyrobku (pouZitelnost) je 12 mesiacov od datumu
vyroby na obale.




Délezité dopliujuce informacie

Je potrebné experimentalne urcit (pre dany typ podkladu a dané
pocasie) maximalnu moznu plochu povrchu v jednom cykle procesu
(natahovanie a trenie).

Materidl by sa mal nanasat metédou mokré na mokré, pricom sa
nesmie nechat rozotretd davka zaschnut pred nanesenim dalsej
davky.

V opacnom pripade bude spoj viditelny. Technologické prestavky
by sa mali pldnovat vopred, napr. v rohoch a zahyboch budovy, pod
odtokovymi rurami, v miestach spojenia farieb atd.

Omietnuty povrch by mal byt pocas prac aj pocas schnutia omietky
chréneny pred priamym slnec¢nym Ziarenim, vetrom a zrazkami.

Cas schnutia omietky je v zavislosti od podkladu, teploty a
relativnej vlhkosti vzduchu priblizne 12 az 48 hodin. V podmienkach
zvysenej vlihkosti a teploty priblizne +5 °C sa mdze Cas tuhnutia
omietky predfZit.

Aby sa zabranilo pripadnym rozdielom vo farebnych odtierioch,
mala by sa na jeden povrch nandsat omietka rovnakého datumu
vyroby.

Tmavé, intenzivne farby omietky (HBW < 20 %) sa odporucaju
pouZivat na  malych, obmedzenych  plochdch  fasady
(architektonické detaily) z dévodu zvysenej absorpcie slnec¢ného
Ziarenia.

Pouzitie vyrobku na vodorovnych plochach vystavenych trvalému
priamemu kontaktu s vodou a snehom, na plochach vystavenych
vlhkosti v désledku kapilarneho vzlinania vihkosti je vylucené.

Naradie ihned po pouziti vycistite Cistou vodou. Na odstranenie
tazko odstranitelnych zvyskov vytvrdnutej zmesi pouZite ATLAS
SZOP 2000.

Informdcie uvedené v tomto technickom liste su zakladnym
navodom na poufZitie vyrobku a nezbavuju pouzivatela povinnosti
vykondvat prace v sulade s pravidlami stavebného umenia a
bezpecnostnymi predpismi. Vydanim tohto technického listu
stracaju vsetky predchadzajuce platnost. Sprievodné dokumenty k
vyrobku su k dispozicii na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v fiom pouZité oznacenia a obchodné
nazvy su majetkom spolo¢nosti Atlas sp. z 0.0. Ich neopravnené
pouZivanie bude sankcionované.

Datum aktualizacie: 2023-04-26




