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Polymérova technoldgia

V receptire nového lepidla ATLAS PLUS byta pouzitd
POLYMEROVA TECHNOLOGIA ATLAS. Vdaka vysokému obsahu
polymérovych Iatok ziskava cementové lepidlo jedinecné
vlastnosti, vdaka comu je produktom s najvy$simi technickymi a
prevadzkovymi parametrami, ktoré zarucuju trvanlivost na
mnoho rokov. Obsah polymérov zabezpecuje vysoku pridrznost
vsetkych druhov obkladovych prvkov k akémukolvek podkladu,
vratane tzv problematickym a kritickym povrchom. Vdaka
prepleteniu  polymérovej siete so sietou anorganickych
hydratacnych vazieb cementu, ziskava lepidlo jedinecné
parametre.

PouZitie polymérovej technolégie v lepidle ATLAS PLUS

poskytuje nasledujuce vyhody:

e tvanlivé a pevné spojenie obkladovych prvkov s
problematickymi a nenasiakavymi podkladmi,

e  bezpecnost pouZitia pri teplotdch uz nad 1 °C - vdaka
urychlovac¢om tuhnutia umoznuje pouZitie nového lepidla
ATLAS PLUS pochdédznost uz po 24 hodinach aj v pripade
lepenia obkladov a dlaZieb v nedostatocne vykurovanych
miestnostiach v obdobi jesen — jar,

e mozZno pouzit na podklady vystavené velkym deformaciam
a vibraciam,

e vysokd odolnost voci extrémnemu prevadzkovému
zatazeniu — mechanickému a tepelnému,

e vynikajuca prilnavost ku vsetkym druhom obkladovych
prvkov,

e bezpecnost pouZivania pre vsetky formaty obkladovych
prvkov, vratane velkoformatovych s plochou nad 5 m2,

®  vynikajlce pracovné parametre a reoldgia.

o O

S EUROPSKOU NORMOU

ATLAS PLUS

vysoko flexibilné lepidlo, plastické
2-10 mm

vynikajuce tuhnutie aj pri nizkych teplotach
B keramické a spekané obkladové prvky, mozaika,
kamenina, sklo

B kapelfa, kuchyna, terasa, balkdn, garaz, schody,
bazén

B OSB dosky, sadrokartonové dosky, staré obklady a
dlazbyi, hydroizolacie, teracco, podlahové
vykurovanie

B 3 x vySSia pociatocna pridrznost’

—+25°C
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Technoldgia dvojitych vlakien

TECHNOLOGIA DVOIJITYCH VLAKIEN je zalofend na zmesi
polypropylénovych a celuldzovych vidkien.

Polypropylénové vldkna pouzivané v TECHNOLOGII DVOJITYCH
VLAKIEN ATLAS st materidlom s velmi vysokou chemickou
odolnostou voci kyselindm, zasaddm, rozpustadlam a soliam. Su
hydrofébne, prakticky nenasiakavé a preto odolné vodi
mikrobidlnej  kontamindcii. Vldkna zlepSuju  mechanické
vlastnosti lepidla vytvorenim rozptylenej vystuze v Strukture
lepidla.

Celuldzové vldkna sa vplyvom vody stavaju elastickymi a
tvarnymi. Zvacsuju svoj objem a umoznuju volny transport vody
pozdf? vldkien, ¢o ma vyznamny vplyv na pracovné vlastnosti
lepiacej hmoty - zlepsuju reolégiu malt, obmedzuju ich sklz,
predlZuju otvoreny Cas a zvySuju vihkost podkladu. Celulézové
vldkna brania podkladu prilis rychlo nasavat vodu, preto po
zavadnuti nové lepidlo ATLAS PLUS ziskava najlepsie technické
parametre, ako je prilnavost k podkladu alebo odolnost.




TECHNOLOGIA DVOJITYCH VLAKIEN v ATLAS PLUS poskytuje

nasledujlce vyhody:

® zvySenie pevnostnych parametrov,

e vyrazné zvySenie odolnosti voci Ucinkom  vysokého
prevadzkového zataZenia ako aj razového zatazenia a
vibracii,

e bezpecné lepenie pri vysokych teplotnych rozdieloch,

e kompenzacia napéati vznikajucich na deformovatelnych
podkladoch,

e zlepSenie retencnych vlastnosti vody v lepidle: vldkna
obmedzuju Ucinky rychleho odparovania vody v mieste
spojenia s nasiakavym podkladom, ako aj s nasiakavym
obkladovym prvkom a v zéne odparovania; pocas tuhnutia a
schnutia lepidla (najma pri aplikdcii v maximalnej hribke)
vlakna akumuluju a transportuju vodu, pricom udrzuju jej
rovnaké mnozstvo v celej vrstve,

e obmedzenie efektu ,vtiahnutia” obkladového prvku,

e vyrazne zlepSenie prevadzkovych parametrov,

e  zvysenie stability obkladového prvku ihned po nalepeni na
podklad.

Vlastnosti

ATLAS PLUS sa vyraba vo forme suchej zmesi najkvalitnejSieho
cementového spojiva, kameniva a 3pecidlne vybranych
modifika¢nych prisad.

Je vysoko flexibilny - deformovatelnost S1 - pripustny priehyb
vytvrdnutého lepidla sa pohybuje od 2,5 do 5 mm (skuska podla
PN-EN 12002).

Ma trikrat vacsiu poliato¢nu pridrznost, t.j.
>1,5N/mm?

Rozsah hribok vrstvy lepidla (2-10 mm) umoZiuje vykondvat:
* tenkovrstvové lepenie obkladovych prvkov na rovhom
podklade,
¢ tenkovrstvové lepenie obkladovych prvkov na nerovnom
podklade, s predchddzajucim vyrovndvacim stierkovanim,

Predfeny otvoreny &as — umozfiuje pokladat obkladové prvky
do lepidlového l6Za dokonca 30 minut po naneseni lepidla na
podklad — moZno nanasat lepidlo na vacsiu plochu a vdaka tomu
skratit pracovny cas,

Znizeny sklz - spradvna konzistencia a hrubka vrstvy eliminuju
sklz lepidla, ¢o umoznuje lepit obkladové prvky ,zhora” a vyhnut
sa lepeniu dorezanych obkladovych prvkov na exponovany
povrch

Univerzélne pouZitie — lepidlo je uréené prakticky pre vsetky
druhy obkladovych prvkov, bez ohladu na ich velkost, na
najroznejsie podklady, v rbéznych typoch objektov, aj pri
vysokom prevadzkovom zatazeni.

Odporuca sa na lepenie obkladovych prvkov v nédrZiach na
pitnd vodu, v potravindrstve, zdravotnickych zariadeniach,
jasliach, materskych Skolach a pod.

Urcenie

DRUHY LEPENYCH OBKLADOVYCH PRVKOV

glaztrované obkladové prvky +
kameninové obkladové prvky +
porceldnové zliate obkladové prvky +
laminované spekané obkladové prvky +

obkladové prvky z prirodného kamena

Y . . . vykonat
(Zula, mramor, travertin, syenit, bridlice,

aplikacny test*

a pod.)
klinker +
kamenina +
keramicka mozaika +
, ) vykonat
sklenend mozaika G,
2l aplikacny test*
vykonat
aplikacny test*
ariadit sa
sklenené, sfarbené, potlacené polkyr|1mi
kl & prvk ) |
obkladové prvky a pod wrobcu
obkladovych
prvkov
betdnové obkladové prvky/ z N
cementovej malty
kompozitné obkladové dosky +
izolacné a zvukovoizolacné panely +

* Popis aplikacného testu je uvedeny v odseku Dolezité dodatocné
informdcie

FORMATY LEPENYCH OBKLADOVYCH PRVKOV

vsetky formaty obkladovych prvkov aj .
vacsich ako 5 m?

dosky typu slim +
bytova vystavba +
budovy obcianskejvybavenosti, koly, N
kancelarie, zdravotnicke zariadenia

obchody a sluzby +
budovy ndbozenského kultu +
priemyselné budovy a viacpodlazné garaze +
priemyselné sklady +
cestné stavitelstvo +
Objekty SPA a WELLNES +




MIESTO MONTAZE

plochy s nizkou intenzitou premavky

plochy so strednou intenzitou premavky

plochy s velkou intenzitou premavky

kuchyna, kipelna, prac¢ovna, garaz (v
rodinnych domoch)

terasy

balkény

vonkajsie doskové schody

vonkaj$ie konzolové schody

komunikacné tahy

fasady
(vratane zateplovacich systémov

obklady soklov budov

technologické nadrze, bazény, fontany,
jakuzzi, balneotechnologie (bez
pouzivania agresivnych chemickych
prostriedkov)

nadrze na pitnu vodu

sauny

sprchy, umyvacky, miestnosti obmyvané
velkym mnozstvom vody

DRUH PODKLADU- $tandardny

cementové potery a stierky

anhydritové potery

cementové, vapennocementové omietky

sadrové omietky v suchych zénach
miestnosti

sadrové omietky vo vlhkych a mokrych
zénach miestnosti

murivo z pérobetonu

murivo z tehdl alebo silikatovych tvarnic

murivo z tehdl alebo keramickych tvarnic

murivo zo sadrovych blokov

DRUH PODKLADU - problematicky

betdn +
teracco +
mineralne, .
disperzné a reaktivne izolacné vrstvy

suché podklady zo sadrovych dosiek +
podlahové podklady (cementové alebo
anhydritové) s vodnym alebo +
elektrickym podlahovym vykurovanim

podlahové podklady s vykurovacou N
rohozou zabudovanou v lepidle

omietky s podomietkovym vykurovanim +
sadrokartonové dosky +
sadrovlaknité dosky +
cementovlaknité dosky +
existujuce keramické alebo kameninové N
podklady (obklad na obklad)

Zivicové laky na betdn spojené s N
podkladom

disperzné, olejové natery spojené s N
podkladom

drevené podlahy (hr. dosiek> 25mm) +
podlahové panely na baze dreva

minimalna hrdbka 22 mm, pripevnené k +
upevriovacim prvkom ATLAS M-System

OSB / 3 dosky, OSB / 4 dosky

a drevotrieskové dosky na podlahe (hr.> +
25mm)

0SB / 3 dosky, OSB /

4 dosky a drevotrieskové dosky na stene +
(hr.>18mm)

kovové a ocelové povrchy +
plastové povrchy +




Technické udaje

Sypna hmotnost cca. 1,4 g/cm?

0,26+0,291/1kg
1,3+1,451/5kg
2,6+2,91/10kg
52+581/20kg
6,5+7,251/25kg
Min/max. hribka lepidla 2 mm <10 mm

Teplota pripravy lepidla a
podkladu a okolitd teplota od+1°Cdo+25°C
pocas aplikacie

Pomery miesania
(voda/sucha zmes)

Doba zretia cca. 5 mindt
Zivotnost/spracovatelnost* cca. 4 hodiny
Otvoreny Cas* min. 30 minut
Korekcia polohy* cca. 10 minut
Skarovanie obkladov/dlazieb* po cca. 16/24 hodinach
PochOdznost* po cca. 24 hodinach
ZatazZenie - pesia prevadzka * po 3 dnoch

PIné prevadzkové zatazenie -
prevadzka vozidiel *

PIné zatazenie pod vodou -
bazén / nadrz*

po 14 drioch

po 14 drioch

* doby uvedené v tabulke sa odporucaju pre aplikacné
podmienky pri okolitej teplote cca 23 °C a 55% vlhkosti.

Technické poziadavky

Vyrobok vyhovuje poZiadavkam PN-EN 12004 + Al: 2012 — pre
lepidld triedy C2TE S1 - lepidlo na obklady a dlazby,
cementové, so zvysenymi parametrami, s predlzenym
otvorenym ¢asom a znizenym sklzom, plastické, pre interiéry a
exteriéry budov, na steny i podlahy.

ATLAS PLUS NOWY (2019)

Vyhlasenie o parametroch ¢. 222/1/CPR.
EN 12004:2007+A1:2012
Zamyslané pouzitie: vsetky lepenia obkladovych prvkov v interiéri
a exteriéri budov

Priprava podkladu

Podklad by mal byt:
stabilny —.dostatoc¢ne nosny, odolny voci deformaciam, zbaveny
latok, ktoré znizuju pridrznost a dozrievanie.
rovny — maximalna hrubka lepidla je 10 mm, pre vyrovnavanie
podkladu pri vacsich nerovnostiach mozno pouzit napr.
vyrovnavajicu maltu ATLAS ZW 330, potery ATLAS SMS, SAM
alebo POSTAR.
Cisty — zbaveny vrstiev, ktoré moézu znizit pridrznost lepidla,
hlavne prachu, Spiny, vdpna, olejov, tukov, vosku, zvyskov
olejovych a emulznych naterov. Podklad pokryty riasami,
plesnami a pod. je potrebné ocistit a natriet pripravkom
-ATLAS MYKOS PLUS,
Zagruntované, ked’ méd podklad nadmernt alebo nejednotnu
nasiakavost:

-ATLAS GRUNT NKP (pripraveny na pouZitie — bez riedenia),

-ATLAS UNI-GRUNT,

-ATLAS UNI-GRUNT KOLOR,

-ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,
Pokryté kontaktnym zakladnym naterom, ked ma podklad nizku
nasiakavost alebo je pokryty vrstvami, ktoré obmedzuju

prifnavost.
-ATLAS ULTRAGRUNT - odporucany pre kritické podklady,
-ATLAS GRUNTO-PLAST."izolovany - v pripade lepenia

obkladovych prvkov na povrchoch, ktoré su vystavené vode:
- ATLAS WODER E

- ATLAS WODER W,

- ATLAS WODER SX

- ATLAS WODER DUO,

Podrobné Gdaje o priprave podkladu v zavislosti od jeho druhu
st uvedené v tabulke na konci Technického listu.

Lepenie obkladov a dlazieb

Reakcia na ohen Al/Alq

Pevnost spoja vyjadrena ako:

v vy , >1,0 N/mm?
pociatocna pridrznost
Trvald odolnost v podmienkach
kondicionovania tepelného starnutia
P >1,0 N/mm?

vyjadrend ako:
pridrznost po tepelnom starnuti

Trvala odolnost v podmienkach posobenia
vody / vihkosti vyjadrend ako: >1,0 N/mm?
pridrznost po ponoreni do vody

Trvald odolnost v podmienkach cyklov
zmrazenia-rozmrazenia vyjadrend ako:
pridrznost po cykloch zmrazenia
arozmrazenia

>1,0 N/mm?

Priprava lepidla

Obsah vreca vsypat do nadoby s odmeranym mnoZstvom
zamesovej vody (miesaci pomer je uvedeny v odseku Technické
Udaje) a premiesat zmes maloobratkovym miesacim nastavcom pre
maltové zmesi az do homogénnej hmoty. Namiesané lepidlo sa
musi ponechat v klude na 5 minut a potom opéat premiesat.
Takto pripravené lepidlo treba spotrebovat v priebehu cca 4
hodin (kazdu hodinu, pripravené lepidlo vo vedre je potrebné
opatovne premiesat).

Nanasanie lepidla

Odporuca sa najskor nanasat lepidlo v tenkej vrstve na podklad a
potom hrubsej vrstve priamo zubovou stranou hladidla.
Odporucame vykonavat jednosmerné pohyby. Na stene sa
odporuca dodrzat profilovanie lepidla vo zvislom smere. V
pripade dlazieb alebo obkladovych prvkov lepenych v
exteriéroch budov a tieZ velkoformatovych obkladovych prvkov
sa odporuca, aby bol povrch lepenej plochy Uplne pokryty
lepidlom (moZno pouZit kombinovany spésob tzn. nanasat
lepidlo na podklad aj na spodnu stranu obkladového prvku).

Na lepenie velkoformatovych dlazdic 300 x 100 mm aj vacsich,
je potrebné pouzit jeden z troch variantov kombinovaného
sposobu lepenia:

- lepidlo na podklad hladidlom 8 mm + lepidlo na obkladovy
prvok hladidlom 6 mm,

- lepidlo na podklad hladidlom 10 mm + lepidlo na obkladovy
prvok hladidlom 4 mm,




- lepidlo na podklad hladidlom 12 mm + lepidlo na obkladovy
prvok hladko, hrdbka cca 1 mm,

Lepenie obkladovych prvkov

Po naneseni lepidla na podklad si lepidlo ponechava svoje
vlastnosti po dobu priblizne 30 minut (pri teplote cca 23 °C a 55%
vlhkosti). Pocas tejto doby je potrebné polozit obkladovy prvok a
dobre ho dotlacit. Plocha dotyku obkladového prvku s lepidlom
musi byt rovnomerna a plosne ¢o najvacsia - min 2/3 plochy
obkladového prvku. Nadbytok lepidla, ktory sa objavi v skdre je
nutné priebezne odstrariovat. Je potrebné dodrzat Sirku skary v
zavislosti od rozmerov obkladovych prvkov a druhu prevadzkovych
podmienok.

Korekcia polohy obkladového prvku

Polohu obkladového prvku mozno menit jemnym posuvanim po
lepidle. Mozno tak ¢init zhruba po dobu 10 minut od polozenia a
dotlacenia obkladového prvku (v teplote cca 23 °C a 55%
vlhkosti).

Skarovanie a prevadzkovanie obkladov a dlazieb

Pre Skarovanie sa odporuca pouZivat skarovacie hmoty ATLAS.
Skarovanie obkladov je mozné 16 hodiin po nalepeni obkladowych
prvkov. Pochddznost a Skarovanie dlazieb st mozné 24 hodin po
nalepeni dlazobnych prvkov. Prevadzkovu pevnost lepidlo
dosiahne po 3 drioch (informacie su uvedené v odseku
Technické Udaje). Dilatacie medzi dlazdickami, $kary pozdiz
stien, medzery u sanitarnych zariadeni je potrebné vyplnit ATLAS
ELASTICKYM SANITARNYM SILIKONOM alebo ATLAS SANITARNYM
SILIKONOM SILTON'S.

Spotreba pre lepenie obkladov a dlazeb

Odporucana
Rozmer Miesto velkost
obkladového aolikcie zubov Spotreba [kg/m?]
prvku [cm] P hladidla
[mm]
stena 4 1,5
2x2
podlaha 4 1,5
stena 4 15
10x 10
podlaha 6 2,3
stena 6 2,3
15x 60
podlaha 8 2,9
stena 6 2,3
20x25
podlaha 8 2,9
stena 6 2,3
25 x40
podlaha 8 2,9
stena 6 2,3
30x30
podlaha 8 2,9
stena 8 2,9
30x 60
podlaha 10 3,5
stena 8 2,9
40x 40
podlaha 10 3,5
stena 8 2,9
50 x 50
podlaha 10 3,5
stena 10 3,5
60 x 60
podlaha 12 4,3
viac ako
60 x 60 stena ok.5,1
napr. 90 x Kombinovany (v zévislosti od
) spOsob pouZzitého variantu
90, 120 x 20, )
300 x 100 podlaha lepenia)
Obkladové
prvky stena 8 2,9
typudoska*,
napr. 20 x
90 alebo 25 podlaha 10 3,5
x 100

Priemernd spotreba lepidla uvedend v tabulke sa tyka aplikdcie na
rovnom podklade. Nerovnosti podkladu zvySuju jednotkovu
spotrebu lepidla.

* Pre obkladové prvky typu doska je odporucany kombinovany
sposob lepenia

V pripade pouZzitia tzv. kombinovaného sposobu aplikacie sa
spotreba lepidla zvysuje.

Balenie

Hlinikové vrecko 5 kg
Foliové vrece 10 kg
Foliové vrece 20 kg
Foliové vrece 25 kg




Bezpecnostné informacie Doélezité dodatocné informacie

Nevlhcite ani nenamacajte obkladové prvky pred pouzitim. Pri
odhade hrubky vrstvy lepidla je potrebné prihliadat k rovinatosti

Bezpecnostné informacie su uvedené na obale vyrobku a v ] !
spodnej strany obkladovych prvkov.

Karte bezpecnostnych Udajov, ktorda je k dispozicii na

www.atlas.com.pl. Pred lepenim obkladovych prvkov z prirodného kamena

alebo sklenenych obkladovych prvkov, je nutné vykonat
aplikacny test. Za tymto Ucelom nalepime jeden obkladovy
prvok na podklad. Lepidlo nanesieme na cca 60% spodnej

Produkt ma hygienicky certifikat.

Skladovanie a preprava plochy obkladového prvku (zvysok plochy sa nesmie stykat s
lepidlom). Po 2-3 drioch zhodnotime vzhlad obkladového
Informacie o skladovani a preprave suU uvedené na obale prvku. Vysledok testu bude pozitivny, ak na povrchu
vyrobku a v Karte bezpecnostnych uddajov, ktora je k obkladového prvku nebudu rozdiely v odtiefioch medzi
dispozicii na www.atlas.com.pl. plochou dotykajiucou sa s lepidlom a plochou

nedotykajlcou sa s lepidlom.
Doba skladovatelnosti vyrobku (pouZitelnosti) vo foliovych

vreciach je 12 mesiacov od datumu vyroby uvedeného na Otvoreny ¢as - od nanesenia lepidla na podklad do
obale. Doba skladovatelnhosti vyrobku v hlinikovych vreckach

) ) ‘ ) ) prilepenia obkladového prvku - je obmedzeny. Aby sme
je 24 mesiacov od datumu vyroby uvedeného na obale.

zistili ¢i je mozno este lepit obkladové prvky, odportucame
vykonat test. Vykonava sa tak, Ze pritlacéime prsty do
naneseného lepidla. Ak lepidlo prilne na prstoch, je moiné
pokracovat v pokladke a lepeni. Pokial vsak sa lepidlo na
prstoch neudrzi, je uz zavadnutej a je potrebné naniest novu
vrstvu Cerstvého lepidla.

Ndradie ¢istime ¢&istou vodou, ihned po pouZiti. Tazko
odstranitelné zvysky zatvrdnutého lepidla odstrdnime
prostriedkom ATLAS SZOP.

Nadrze na vodu urcent na ludsku spotrebu by sa mali po vyzreti
vyrobku oplachnut vodou.

Informacie uvedené v Technickych listoch su iba zdkladnymi
pokynmi pre pouZivanie vyrobku a nezbavuju uZivatela
povinnosti vykonavat prace v sulade s pravidlami stavebnej
praxe a bezpecnostnymi predpismi. Vydanim tohto technického
listu stracaju platnost vietky predchadzajice verzie. Dalsie
dokumenty k vyrobku su k dispozicii na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu, ako aj v fiom pouZité oznacenie a
obchodné nazvy st majetkom spolocnosti Atlas sp. z 0. 0. Ich
neopravnené pouZitie bude sankcionované.

Datum aktualizacie: 2023-09-26
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Nasledujlca tabulka ukazuje podrobné poziadavky na pripravu podkladu. Pred aplikaciou sa odporaéa preditat
Technické listy vyrobkov uvedenych v tabulke. Doby uvedené v tabulke sa odporucaju pre aplikacné podmienky a zretie

pri teplote cca 20 °C a 50 % vlhkosti.

Novo zhotovené cementové podlahové
podklady ATLAS POSTAR 10

VIhkost podkladu 4,0 % CM

- pocca 1,5 dni pre hrdbku podkladu 1,0-3,0 cm

- po cca 3 dnoch pre hrubku podkladu 3,1-5,0 cm
- po cca 9 dnoch pre hribku podkladu 5,1-10,0 cm

Novo zhotovené cementové podlahové
podklady ATLAS POSTAR 20

VIhkost podkladu 4,0 % CM

- pocca 1 dni pre hrubku podkladu 1,0-3,0 cm

- po cca 2 dnoch pre hrubku podkladu 3,1-5,0 cm
- po cca 5 dnoch pre hrabku podkladu 5,1-8,0 cm

Novo zhotovené cementové podlahové
podklady ATLAS POSTAR 60

VIhkost podkladu 4,0 % CM
- po cca 6 hodinach pre hrdbku podkladu 1,0-3,0 cm
- po cca 12 hodinach pre hrubku podkladu 3,1-5,0 cm
- po cca 40 hodinach pre hribku podkladu 5,1-8,0 cm

Novo zhotovené cementové podlahové
podklady ATLAS POSTAR 80

VIhkost podkladu 4,0 % CM
- po cca 3 hodinach pre hribku podkladu 1,0-3,0 cm
- po cca 6 hodinach pre hribku podkladu 3,1-5,0 cm
- po cca 18 hodinach pre hrubku podkladu 5,1-8,0 cm

Novo zhotovené cementové podlahové

Vlhkost podkladu 4,0 % CM

podklady ATLAS SMS 15 - po 8 hodinach pre hribku podkladu 1-15 mm
Novo zhotovené cementové podlahové Vihkost podkladu 4,0 % CM
podklady ATLAS SMS 30 - po cca 18 hodinach pre hribku podkladu 3-5 mm

- po cca 48 hodinach pre hrubku podkladu 6-10 mm
- po cca 72 hodinach pre hribku podkladu 11-20 mm
- po cca 96 hodinach pre hribku podkladu 21-30 mm

Novo zhotovené cementové podlahové
podklady ATLAS SMS 80

VIhkost podkladu 4,0 % CM

- po cca. 4 droch pre hrdbku 25-40 mm
- po cca. 6 droch pre hribku 41-60 mm
- po cca. 9 drioch pre hribku 61-80 mm

Ostatné podklady z cementovych malt

Pevnost v tlaku minimdlne 12 MPa.
Zretie minimalne 28 dni
Optimalna vlhkost< 4% hmotnostne

Novovytvarané hybridné podlahové podklady
ATLAS MMS 60

PoZzadovana vlhkost podkladu 1,0 % CM
— po cca 14 drioch pre hribku podkladu 2,0-4,0 cm
— po cca 21 drioch pre hribku podkladu nad 4,0 cm

Novo zhotovené anhydritové podlahové
podklady ATLAS SAM 100

VIhkost podkladu 1,0 %
- cca 4 dni pre hribku 0,5-3,0 cm

Novo zhotovené anhydritové podlahové
podklady ATLAS SAM 200

VIhkost podkladu 1,0 % CM

- cca 10 dni pre hrabku 2,5-4,0 cm

- cca 21 dni pre hrdbku od 4,1 do 6,0 cm
Pokial sa pocas schnutia podkladu objavi biely povrchovy povlak, je
potrebné ho mechanicky odstranit - prebrusit, a potom cely povrch
povysavat.

Cementové a anhydritové podklady s
podlahovym vykurovanim

Upozornenie. Ak je podkladom podlahovy poter so zabudovanym podlahovym kdrenim, musi
byt bezpodmienecne vyhriaty. Informdcie o vyhrievani podlahovych poterov ATLAS su
uvedené v ich technickych listoch. Dlazdice pomocou lepidla ATLAS PLUS je mozné lepit ako
na zapnuté, tak aj na vypnuté podlahové kurenie:

- ak su dlazdice lepené na podklad s vypnutym podlahovym kurenim, kdrenie je mozné
zapnut najskor po 21 drioch,
- ak su dlazdice lepené na podklad so zapnutym podlahovym kurenim, jeho teplota musi
byt stabilizovana a nesmie prekrocit +25 °C; pocas nasledujucich 21 dni od montaze dlazdic
musi byt teplota podkladu udrZiavana na Urovni maximalne +25 °C. Lepenie dlazdic na iné
typy zapnutého (aktivneho) podlahového kurenia, napriklad zabudovaného v lepiacej vrstve,
je vyltcené.

Murivo z tehal, silikdtovych alebo keramickych
tvarnic,alebo porobetdnu

VyZaduje sa zhotovenie ostro zatretej dvojvrstvovej omietky (prednastrek + nastrek). Lepit
obkladové prvky priamo na neomietnuté murivo je mozné iba v pripade, Ze su splnené
geometrické poziadavky pre podklad. V tomto pripade je potrebné zhotovit mur na pinu
Skaru (alebo doplnit Skarovanie), a tiez opravit pripadné trhliny a nerovnosti s pouZitim
hotovych malt.

Cementové a vapennocementové omietky z
hotovych malt ATLAS

Zretie min. 3 dni na kazdy 1 cm hrdabky
Optimalna vlihkost <
4%hmotnostne

Ostatné cementové a vapennocementové
omietky

Kategdria min. CS I
Doba zretia min. 7 dnf na kazdy 1 cm hribky




ATLAS PLUS

Sadrové omietky

Odportcana pevnost v tlaku > 4

Pokial je sadrova omietka zhotovend vo vihkej miestnosti, mala by byt starostlivo chranena

pred vihkostou napr. hydroizola¢nou vrstvou z vyrobku ATLAS WODER E alebo WODER W
Sadrové stierky je nutné odstranit.

Podklady vyrovnané maltou
ATLAS ZW 330

VIhkost podkladu 1,0 % CM

- 5 godzin przy grubosci warstwy 5 mm

- 10 godzin przy grubosci warstwy 10 mm

- 20 godzin przy grubosci warstwy 20 mm

- 48 godzin przy grubosci warstwy powyzej 20 mm

Betdnové podklady

Doba zretia min. 3 mesiace

Optimalna vlhkost < 4% hmotnostne
Je potrebné odstranit zvysky olejov po debneni a iné latky, ktoré mozu znizit pridrznost
Plo$né nerovnosti zarovnat jednou z malt:

- ATLAS ZW 330

- ATLAS FILER S
Penetracia - ATLAS ULTRAGRUNT

Novo zhotovené hydroizolacie z: ATLAS WO-
DER DUO, ATLAS WODER DUO EXPRES, ATLAS
WODER E, ATLAS RYCHLO SCHNUCA TEKUTA
FOLIA, ATLAS WODER W a ATLAS WODER S

- ATLAS WODER E, ATLAS RYCHLO SCHNUCA TEKUTA FOLIA - moznost lepenia obkladovych
prvkov po 2 hodinach pre izoldciu proti vihkosti a po 4 hodinach pre hydroizolacie
- ATLAS WODER W — moznost lepenia obkladovych prvkov po 24 hodinach
- ATLAS WODER DUO — moznost lepenia obkladovych prvkov po 12 hodinach
ATLAS WODER SX —moznost lepenia obkladovych prvkov po 40 hodinach

Teracco

Povrch je potrebné dokladne odmastit av pripade voskovaného teracca odstranit jeho
vrchnt Cast alebo ho odstranit Uplne a zhotovit novy podklad. Penetracia ATLAS
ULTRAGRUNT.

Betdnové nddrZe na pitnd vodu a
technologické nadrze, bazénové
loze z betdénu, ktory nepreptsta

vodu,

Je potrebné brusenie, pieskovanie alebo vodné pieskovanie aby sa otvorili povrchové péry.

Vodné nadrzZe (pitna voda, reten¢né a pod.),
bazénové loze, sprchy a pod. povrchy izolované
flexibilnymi kalmi alebo tekutymi foliami

V pripade nutnosti povrch hydroizola¢ného nateru jemne ocistit tak, aby sa neporusila
hydroizolacia.

Olejové natery a Zivicové laky

Natery s nizkou prilnavostou k podkladu mechanicky odstranit. Stabilné, dobre prilepené
natery: prebrusit, odsat; olejové natery napenetrovat prostriedkom ATLAS ULTRA-GRUNT.
Sadrové stierky, na baze ktorych bola vykonana vyrovnavajuca vrstva podkladu, je potrebné
odstranit.

OSB dosky a drevené podlahy

- skladba vrstiev by mala byt projektovand a zhotovenad tak, aby znemozZriovala deforméciu,

ktora by mohla viest k poskodeniu keramického obkladu alebo dlazby

- na podlahach mézu byt pouzité OSB/3 a OSB/4 dosky (podla PN-EN 300:2007) s hribkou

najmenej 25 mm (22 mm v pripade montaze na ATLAS M-system) a na stenach dosky s

hribkou najmenej 18 mm

- dosky sa nemoézu prehybat vplyvom prevadzkového zatazenia

- aby lepidlo na obklady a dlazby malo vhodnu pridrznost, povrch podkladu treba zmatnit

brisnym papierom s gramazou 40-60 a odistit zo vzniknutého prachu

- osetrit penetracnym naterom - ATLAS ULTRAGRUNT

-V miestnostiach so zvysenou vlhkostou je potrebné vziat do Uvahy mozné napucanie

OSB dosiek (overit hodnoty deklarované ich vyrobcom) alebo deformaciu dosiek. V
takompripade by mal byt podklad pod obklad alebo dlazbu chraneny proti vihkosti, napr.
hydroizolaciou ATLAS WODER W alebo WODER E.

Jestvujuce keramické alebo kameninové
obklady a dlazby

- overit poklepom prifnavost existujuceho obkladu alebo dlazby k podkladu

- uvolnené obkladové prvky odstranit.

- trhliny a priehlbiny vyrovnat napr. maltou ATLAS ZW 330.

- povrch ostatnych obkladovych prvkov starostlivo umyt a odmastit.

- glaztrované obkladové prvky zdrsnit briskou s diamantovym brisnym kotdcéom.
- povrch zbavit prachu.

- osetrit zakladnym naterom - ATLAS ULTRAGRUNT

Ocelové a kovové povrchy

Ocistit a zbavit hrdze, napenetrovat vhodnym prostriedkom, napr. ATLAS

ULTRAGRUNT. V pripade obkladov, ktoré budu vystavené dynamickym zatazeniam, na
zakladny nater je potrebné pouZzit univerzalne epoxidové spojivo ATLAS EPO-S s kremicitou
posypkou

Plastové povrchy

Ocistit, prebrusit a napenetrovat ATLAS ULTRAGRUNT. Na zistenie schopnosti zavadnutia
lepidla na plastovych podkladoch, je potrebné pred aplikaciou lepidla vykonat test prilnavosti k
podkladu.




