ATLAS LIGOCEL AW-204

Domieszka do betonu przyspieszajaca wigzanie cementu

Zastosowanie

= Produkcja betonu o wymaganej wysokiej wytrzymatosci wczesnej

= Produkcja elementéw prefabrykowanych w warunkach obnizonych
temperatur

= Produkcja betonu w warunkach zimowych (przy ujemnych tempe-
raturach powietrza przy zachowaniu warunkéw dotyczacych sktadu
mieszanki i pielegnacji w warunkach zimowych)

Wiasciwosci

m Bezchlorkowa domieszka przyspieszajaca wigzanie cementu

= Przyspiesza hydratacje cementu oraz pozwala na uzyskanie wysokich
wytrzymatosci wczesnych

= Obniza temperature zamarzania zaczynu cementowego

= Dla uzyskania najlepszych efektéw zaleca sie dozowanie
LIGOCEL AW-204 z domieszkami uptynniajacymi serii FORTIS oraz
DURUFLOW w celu obnizenia wspoétczynnika wodno-cementowego

= Nie powoduje korozji zbrojenia

Dane techniczne

Baza Wodny roztwér azotanu wapnia
Postac Klarowna, stomkowa ciecz
Gestosc 1,25-1,31 g/cm?

Wartos¢ pH 70-90

ekt ae

Zawartos¢ alkaliow <2,0%

Dozowanie
Zalecane: 0,5 - 5,0% masy cementu
Optymalne: 0,8 - 2,0% masy cementu

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia,
krzywej uziarnienia

Wymagania techniczne

Domieszka do stosowania w betonie w celu przyspieszanie wigzania
(Tablica 6) zgodna z norma PN-EN 934-2:2009+A1:2012. Deklaracja
wiasciwosci uzytkowych (DWU) wydana na podstawie wstepnych
badan typu oraz certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkgji
wydanego przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg. Domieszka
oznakowana znakiem CE

Opakowania

Beczka 220 kg
Kontener 1150kg
Trwalos¢

12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkgji i numer serii umieszczone sg na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportowac i przechowywac w oryginalnych, nieuszko-
dzonych pojemnikach w temp od -10°C do +30°C. Chroni¢ przed
silnym nastonecznieniem. Po dtuzszym sktadowaniu produkt nalezy
przemieszac

Instrukcja aplikacji

Domieszke ATLAS LIGOCEL AW-204 nalezy dodawac tacznie z woda
zarobowa. Przed betonowaniem nalezy wykonac zaroby prébne zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami. Recepta betonu w warunkach zimowych
powinna uwzglednia¢ m.in. odpowiedni cement (zaleca sie stosowac
cementy z grup klasy wytrzymatosci min. 42,5R) oraz mozliwie najnizszy
wspotczynnik wodno-cementowy. Obnizenie wspétczynnika w/c mozna
uzyskac stosujgc domieszki uptynniajace z grup FORTIS i DURUFLOW.
Betonowanie w warunkach zimowych zaleca sie¢ wykonywac zgodnie
z Poradnikiem nr 282/2011,Wykonywanie robét budowlanych w okresie
obnizonej temperatury” wydanym przez ITB Warszawa oraz PN-EN 13670
,Wykonywanie konstrukcji z betonu”. Temperatura swiezego betonu nie
powinna spas¢ ponizej +5°C az do czasu uzyskania wytrzymatosci gwa-
rantujacej odporno$¢ na zamarzanie wody (ok. 10 N/mm?). Beton po
zaformowaniu powinien by¢ wiasciwie pielegnowany w celu osiggniecia
projektowanych parametrow

Uwaga

Szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i ekologii
zawarte sa w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne, dotyczqce stosowa-
nia wyrobu i nie zwalniajq z obowiqgzku wykonywania prac zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty
technicznej, wszystkie poprzednie tracqg waznos¢. Deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (DWU) sq dostepne na stronie www.atlas.com.pl.
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